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INSTRUKCJA PRODUCENTA

WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI QUICK PARQUET
I/. Przed montażem:

· Quick Parquet jest produktem przeznaczonym do bezpośredniego montażu 
w pomieszczeniach mieszkalnych, o normalnych warunkach natężenia ruchu,
z wyłączeniem pomieszczeń o stale podwyższonej wilgotności np. łazienki.

· Parkiet należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych; w oryginalnie zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, ułożonych na stabilnym podwyższeniu około 10 cm ponad podłożem. 
Z uwagi na fakt, że opakowanie nie jest opakowaniem hermetycznym, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej stałej temperatury otoczenia 18-22 °C i względnej wilgotności powietrza 45-60%. Ten przedział temperatury i wilgotności sprawia, iż wilgotność parkietu jest optymalna i wynosi 9% ± 2%.

· Otwarcie opakowania powinno nastąpić bezpośrednio przed montażem, przy czym aklimatyzowanie parkietu przed montażem winno następować przez minimum 48 godzin w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych.

· Wszelkie inne prace budowlane (malowanie, tynkowanie) należy wykonać przed montażem           parkietu.

· Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub uszkodzenia oraz kolor i strukturę. W celu uzyskania równomiernej kolorystykę na ułożonej powierzchni zaleca się jednoczesne układanie z kilku paczek. Po zamontowaniu towar nie podlega reklamacji.

II/. Montaż:

· Podczas układania parkietu temperatura otoczenia powinna wynosić 18-22 °C, natomiast wilgotność powietrza winna mieścić się w granicach 45-60%.

· Podłoże nierówne lub nietrwałe należy wyrównać i wzmocnić masą samopoziomującą (maksymalne dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny podłoża to 2mm/2mb mierzone łatą).

· Wilgotność podłoża cementowego, do którego zostanie przyklejony parkiet powinna wynosić maksymalnie 2% mierzona metodą CM, natomiast wilgotność podłoża anhydrytowego powinna wynosić 0,5 % mierzona metodą CM. Wilgotność podkładów drewnianych nie powinna przekraczać 13%.

· Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją antywilgociową, zapobiegającą przed chłonięciem wilgoci.

· Zalecamy stosowanie całych systemów pochodzących od jednego producenta chemii: preparaty gruntujące do przygotowania podłoża i wyłącznie kleje, których producent dopuszcza montaż parkietu lakierowanego.

· Gotową podłogę wykańczamy listwami i zabezpieczamy środkiem impregnującym.

· W przypadku malowania ścian po ułożeniu parkietu należy podłogę zabezpieczyć folią lub kartonem.

III/. Pielęgnacja i użytkowanie - podłogi lakierowane:

· Drewno jako naturalny surowiec dostosowuje się do panujących warunków otoczenia, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przez cały okres użytkowania parkietu wilgotność powietrza wynosiła 45-60%. Nadmierna wilgoć powoduje pęcznienie drewna, natomiast zbyt niska powoduje skurcz drewna, co przyczynia się do powstawania szpar.

· Gotową podłogę w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środkiem do impregnacji podłóg lakierowanych, polecanym przez punkt sprzedaży, który zabezpiecza mikroszczeliny między klepkami parkietu. Środek impregnujący stosujemy według zaleceń producenta impregnatu.

· Do mycia, pielęgnacji i konserwacji podłogi zalecane jest używanie specjalistycznych środków do podłóg lakierowanych o dedykowanym przez producenta przeznaczeniu 
i właściwościach adekwatnych do rodzaju podłogi.

· Wszelkie ciężkie przedmioty ustawione na podłodze (meble, krzesła, stoły) powinny być wyposażone w podkładki filcowe zapobiegające zarysowaniom, wgnieceniom itp. oraz chroniące powłokę lakierową parkietu.

IV/. Pielęgnacja i użytkowanie - podłogi olejowane:
Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne

· Parkiet przed opuszczeniem zakładu jest olejowany na gotowo. Po ułożeniu podłogi 
i odkurzeniu należy nanieść ostateczną warstwę oleju w celu dokładnego zabezpieczenia ułożonej podłogi.

Zwykłe czyszczenie

· Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie lub zamiatanie, natomiast do przemywania podłogi na mokro zalecane jest Mydło do podłóg. Mydło do podłóg nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniem.

Ważne: nie przecierać podłogi czystą wodą / usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi 
i kokosu / ani też nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

Gruntowne czyszczenie

· Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem a następnie mydłem do podłóg, które odtworzy warstewkę ochronną.

Usuwanie plam

· Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub Odplamiaczem. Przeszlifowane miejsca ponownie pokryć naturalnym lub koloryzującym Olejem pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.

Renowacja

· Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć poprzez naniesienie cienkiej warstwy Pasty pielęgnacyjnej lub Oleju pielęgnacyjnego.

· Przedtem należy podłogę gruntownie zmyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na kilka godzin do wyschnięcia. Dopiero po całkowitym wyschnięciu podłogi można nanosić Pastę lub Olej pielęgnacyjny.

· Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy, dlatego po jego nałożeniu podłogę należy gruntownie wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską.

Uwaga: Szmaty po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie. Niebezpieczeństwo samozapłonu.

Wszelkie zabiegi przy użyciu środków pielęgnacyjnych należy stosować według instrukcji producenta preparatu.
Towar zamontowany nie podlega reklamacji !!!
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