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KARTA PRODUKTU

	PRODUCENT:
	Zakłady Drzewne Gajewski

Oblas 40, 26-650 Przytyk 

NIP 798-131-48-64

	OPIS PRODUKTU:
	Podłoga drewniana konstrukcji dwuwarstwowej o powierzchni naturalnej, lakierowanej lub naturalnie olejowanej.



	KONSTRUKCJA:
	Powierzchnia: 

-warstwa użytkowa o grubości ok. 4 mm, nie mniej niż 3,6 mm oraz 6,2 mm nie mniej niż 6 mm

-warstwa spodnia: sklejka brzozowa



	DEKLARACJA:
	Warstwa użytkowa z następujących gatunków drewna: dąb

Klej, olej pochodzenia roślinnego lub lakier akrylowy UV, szpachlówka.



	KONSTRUKCJA POWIERZCHNI:


	Lamela o dł. 1200 mm i szer. 120 mm i grubościach ok.4 mm 
i ok. 6,0 m

	WYMIARY:
	grubość 11 mm

szerokość 120 mm

długość 1200 mm

1 klepka = 0,144 m2


1 paczka = 1,44 m2



	grubość 14 mm

szerokość 120 mm

długość 1200 mm

1 klepka = 0,144 m2


1 paczka = 1,152 m2



	PRECYZJA OBRÓBKI:
	Klasyczne zamykanie typu pióro-wpust. Frezowanie diamentowym ostrzem. Odchylenie maksymalne 0,2 mm ponad krawędź sąsiedniej klepki zgodnie z DIN 280.



	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
	Waga: 7,5 kg/m2 w zależności od gatunku

Wilgotność: 9+/-2 % ciężaru suchej masy według DIN280

Przewodność cieplna:0,14 W/mK

Wytrzymałość cieplna:0,9m2K/W

Izolacja akustyczna: 8-11 db

Twardość: (Brinell 10 mm) 

Dąb-3,7;  Dąb czarny-3,3; 

Buk-3,8; Jesion-4,2 ; Merbau-5,4 

Jatoba-7,0 ;Doussie-4,9 ; Iroko-5,4



	WIĄZANIE:



	Dwie warstwy połączono dobrej jakości klejem poliuretanowym produkcji Kleiberit termicznie na prasie, co również wpływa na jakość produktu finalnego.

	WYSOKA TRWAŁOŚĆ 

LAKIERU 

AKRYLOWEGO 

KLUMPP:
	6 powłok lakieru UV wolnego od rozpuszczalników nie emitującego formaldehydów podczas utwardzania ilość nałożonego lakieru 120 g/m2. Wielokrotna możliwość cyklinowania.  Klasa emisji=E0. Wysokiej trwałości lakier Klumpp może być stosowany wielokrotnie.



	KĄT ODBICIA:
	Ok.30% +/-5 przy 60-cio stopniowym kącie.

	ŚWIATŁO TRWAŁOŚĆ:
	Naświetlanie UV 24h. 

Przedział 1-5. 5=najbardziej odporna.

· Dąb-4

· Jesion-4 

· Merbau-2 

· Buk-4 

· Jatoba-3 

· Doussie-3 

· Iroko-3.



	ODPORNOŚĆ 

CHEMICZNA:
	Powszechnie używane chemikalia z wyjątkiem wodorotlenku amonowego. 

Przedział 1-5. 5 bez wpływu na podłogę.

· Aceton-5 

· Olej,oliwa-5 

· Kawa-5 

· Etanol-5

· Mleko-5 

· Woda destylowana-5 

· Wino-5 

· Herbata-5 

· Powszechnie używane detergenty-5.



	ODPORNOŚĆ NA 

ZARYSOWANIANIA:
	(Test Stridsmana) klasa SC3 

(SC0-SC3, SC3 najbardziej odporna)



	ODPORNOŚĆ NA 

ŚCIERANIE:
	W teście Taber-Abraser klasa 6

zgodnie SIS-SIS 92 35 09



	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU: 


	Skóra: całkowicie bezpiecznie (porównywalny z R9)

Guma, plastik: bezpiecznie (porównywalny z R9).



	OGRZEWANIE POŁOGOWE:
	Odpowiedni.


